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Das smarte Cockpit  
für Ihre E-Ladestationen.  
Heidelberg Combox.

Die Heidelberg Combox® vernetzt bis zu 16 Heidelberg 
Energy Control® Wallboxen smart, sicher und nutzer-
freundlich. Sie steuert das Lastmanagement effizient und 
ist dadurch vor allem für Mitarbeiter- und Kundenpark-
plätze, Mehrfamilienhäuser und Hotelparkplätze geeignet.
Mit der benutzerfreundlichen Software überwachen und 
analysieren Sie Ladestationen und -vorgänge einfach und 

intuitiv. Zudem können Sie sich den aktuellen Ladestatus 
anzeigen lassen, Diagnosedaten einsehen sowie Software- 
Updates durchführen.

 › Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
+49 6222 82-2266 oder per E-Mail:
wallbox@heidelberg.com

Smart,  
sicher und  

nutzerfreundlich!
Heidelberg Combox  

zum attraktiven  
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Intelligente Steuerung    
Ihrer Ladeinfrastruktur.

Die Heidelberg Combox übernimmt die Leader-Funktio- 
nalität und somit die Kontrolle von bis zu 16 Heidelberg 
Energy Control Wallboxen in einem lokal dynamischen 
Lastmanagementverbund. 
Über eine Weboberfläche oder über ein Backendsystem 
erhalten Sie eine Status-, Diagnose-, Auswerte- und 
Zugriffsmöglichkeit auf aktuelle und gespeicherte Lade-
vorgänge sowie die Möglichkeit eines Software-Updates 
der gesamten Ladeinfrastruktur. Durch das implemen-
tierte Anwendungsprotokoll OCPP 1.6, welches die Kom-
munikation zwischen Ladestationen und einem zentralen 
Managementsystem standardisiert, ist die Anbindung  
an verschiedene cloudbasierte Backendanbieter möglich 
und dadurch ein Remote-Zugriff auf ihre gesamte Lade- 
infrastruktur sichergestellt.

Heidelberg Combox oder Heidelberg Combox Lite?  
Die Combox-Varianten unterscheiden sich lediglich im 
Design, Technik und Funktionalität sind identisch. Beide 
Versionen haben keine Ladefunktionalität und können 
räumlich unabhängig von den Wallboxen installiert 
werden.

Die Heidelberg Combox ist für den Außenbereich vor- 
gesehen. Das innovative Design mit Statusbeleuchtung 
und Edelstahl-Gehäuse entspricht dem der Heidelberg 
Wallboxen.

Die Heidelberg Combox Lite hingegen wird direkt im 
Unterverteiler oder Schaltschrank montiert. 

Ladetechnologie vom Testsieger
Wie schon der ADAC-Testsieger Heidelberg Wallbox  
Home Eco® (08/2019) punktet auch die Heidelberg  
Combox mit einer hochwertigen Fertigung nach dem  
Null-Fehler-Prinzip.  
Sie ist im Elektrofach- und Großhandel sowie bei zerti- 
fizierten Elektrofachbetrieben erhältlich.

 › Weitere Informationen finden Sie 
unter: wallbox.heidelberg.com
 

Technische Daten

Marken 
Heidelberg, das Heidelberg Logo, Heidelberg 
Combox, Heidelberg Combox Lite, Heidelberg 
Wallbox Energy Control und Heidelberg Wallbox 
Home Eco sind eingetragene Marken der Firma 
Heidelberger Druckmaschinen AG in Deutschland 
und anderen Ländern. Weitere hier verwendete 
Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen 
Eigentümer.
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Heidelberg Combox Heidelberg Combox Lite

Heidelberg Combox

Nennspannung 230 V / 1 AC

Nennstrom 0,5 A 

Nennfrequenz 50 Hz

Netzformen TT/TN 

Statusinformation 2 LEDs an der Frontseite des 
Gehäuses

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Überspannungskategorie II

Abmessungen (B × H × T) (mm) 295 × 386 × 112

Gewicht (kg) ca. 6,5


