
 

 

Elektroscout Typ 2 auf Typ23 Adapter 
 

BESCHREIBUNG 

Die Typ 2 auf Typ 23 Adapter stellt eine 230V/16A Steckkupplung zur Verfügung. 

Der Adapter umfasst folgende Komponenten: 

- Typ 2 „Male“ Stecker 

- Typ 23 Gummi Kupplung (IP55) 

- Gummikabel 

SICHERHEIT 

Der Adapter funktioniert nur an einer Ladestation mit Typ 2 Steckdose und wird während der 

Nutzung verriegelt. Die PP (=Proximity Pilot) Funktion begrenzt den Maximalstrom auf 16A. 

TECHNISCHE DATEN: 

Spannung 230V 

Strom (I-Max) 16A 

Schutzklasse IP44 (T23 Kupplung: IP55) 

EV Stecker Typ 2 „Male“ 16A 

Kupplung T23(CH) Gummi 

Taste NC 

Zertifizierung POC 

 

BEDIENUNG 

Aktivieren: Taste drücken, Typ 2 Stecker einstecken, Taste loslassen 

Deaktivieren: Taste drücken (Typ 2 Stecker wird entriegelt), ausziehen 

HERSTELLER 

TST&T GmbH 

Elektroscout.ch 

Schürgasse 7 

6244 Nebikon 

062 756 60 61 

info@elektroscout.ch 

https://elektroscout.ch 


